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HASZNOS TELI TUDNIVALOK
Hogyan vedjlik az ivovizmérdinket és a vizvezetékeinket a fagykarok ellen?

A fagyok bekoszontével érdemes idejében megtenniink a sziikséges ovintézkedéseket, hogy
elkeriiljiik a hideg hatasara bekovetkez6 ivovizméré-meghibasodas helyreallitasanak, illetve a
vizelfolyas miatt jelentkezé magasabb vizdijszamlanak a koltségeit.

Az ERV. Zrt. felhivja a figyelmet a vizvezetékek és az ivovizmérdk fagy elleni védelmének fontossagara,
amely a belsé halézaton a Felhasznaldok feladata. A megrongalddott ivovizmérd javitasanak,
potlasanak teljes koltségét a Felhasznaldo koteles a szolgaltatonak megtériteni. Fokozott
elévigyazatossaggal a karok és a bosszusagok elkerllhetéek.

Rendszeresen vizsgaljuk meg, hogy nincs-e viz az aknaban, ellenérizziik az aknafedlap illeszkedését,
megfeleld zarasat. Ugyeljiink ra, hogy ha az ivovizméré-akna fedele zsanéros, mindig lehajtott
allapotban legyen. A helytelenil visszarakott aknafedlap balesetveszélyes, valamint a bearamlé hideg
levegb az ivovizmérd elfagyasat okozhatja. A fedlap bels6 fellletét az akna nyilasanal megfelelé
szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lassuk el, a szigetelés az akna mennyezetére is javasolt. Az
ivovizmérdé miianyag fedelét tartsuk lehajtott allapotban az elfagyas elkerilése érdekében. Ha az
ivovizmerd, illetve a csdvek a talajszinttél egy méternél kisebb tavolsagra vannak, ajanlatos kilén
hészigetelésrdl gondoskodnunk. A hé szintén védelmet nyujt, ezért csak az ivovizmérd leolvasasa,
ellen6rzése elbtt célszerli az aknardl ellapatolni a havat.

Nem csak az aknakban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az ivovizmérék. Ebben
az esetben mindenképp Ugyeljunk arra, hogy a téli hdnapokra bezarjuk az ablakokat, illetve ahol kell,
kicseréljik a torott Uveget.

A lakételepi hazakban az épllet 6sszes vizfogyasztasat méré szerkezetet legtobbszor a kozmulalagut
és a folyosé mellett kialakitott tarold helyiségben szerelik fel. Az ivovizmérd fagy elleni védelme a
lakdkozbsség feladata.

Az épiileten beliili vezetékek, illetve szerelvények esetében gy6z&djink meg a helyiség
nyilaszaréinak épségérdl. Ha a falban 1évé vezetékben keletkezett a hideg hatasara jégdugd, nem
folyik a viz a csapbdl, mivel az elzarja a viz utjat. Ha a csdvet nem repesztette szét a jég, hazilag is
orvosolni lehet a problémat. llyenkor a helyiség folyamatos felflitése jelenti a megoldast.

A lakatlan ingatlanoknal vagy a falakon kiviil 1évo, illetve a nem kell6en szigetelt vizvezetékek,
kerti csapok esetén az ivovizmér§ és a felhasznaldi vizhaldozat viztelenitését feltétlenal el kell
végeznunk. A viztelenitéskor Uugyeljink a viztelenitendd cs8szakasz el6tti elzaré szerelvény
cseppmentes elzarasara, és err6l minden esetben gy6z&djink meg, ellenkezé esetben egész télen
szivaroghat a viz.

Tavasszal, a tartés fagyok elmultaval célszer(i alaposabban megvizsgalnunk az ivovizméré-akna
allapotat, kiléndsen a hétvégi hazakban. A kerti csapokat csak akkor ajanlatos majd Gzembe helyezni,
amikor mar nem varhatoak fagyos éjszakak, hiszen a hideg jelentésen karosithatja a szerkezeteket.

Az ERV. Zrt. szakemberei gyors és egyszer(i technikat javasolnak az allapotellenérzésre és a halézat
tesztelésére: zarjuk el gondosan valamennyi vizvételi hely kifolyoszerelvényét és nézzik meg a
vizmér6t. Ha a legkisebb csillagkerék mégis folyamatosan pdrdg, valahol szivargas lehet a halézaton,
ezért érdemes szakemberrel atnézetni a rendszert. Keressik meg a baj forrasat, és javittassuk meg a
hibas szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajanlatos legalabb havonta egy alkalommal
ellendrizniink a halézatot és a vizmérét.

Probléma esetén munkatadrsaink készséggel dllnak rendelkezésre a nap 24 érdjaban ingyenesen
hivhaté telefonszamon (06-80-22-42-42/ 1-es mellék), vagy e-mailen (diszpecser@ervzrt.hu).

KOSZONJUK FELHASZNALOINK EGYUTTMUKODESET!
TISZTELETTEL: ERV. ZRT.


mailto:diszpecser@ervzrt.hu

